Pokyny pre aktualizaciu softvéru spektrofotometrov DR

1) Vyberte link pre stiahnutie softvéru pre Vas pristroj.

Priklad: Ak mate spektrofotometer DR2800, kliknite na ,DR 2800 softvér na stiahnutie".

Poznamka: Stiahnutie méze trvat do 1 minaty.

2) Kliknite na Open (Otvorit), ked sa zobrazi nasledovna vyzva: ‘Do you want to open or save
this file? (Chcete tento subor otvorit alebo ulozit?)

3) Vyberte vSetky subory s priponou .gz

Poznamka: Pocet .gz stborov sa pre jednotlivé pristroje lisi.
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4 Ob;ekt(e) ausgewahit

4) Skopirujte vSetky subory s priponou .gz na pamatové médium USB.

Poznamka: Jednotlivé .gz subory prosim nerozbalujte.

5) V hlavnom menu svojho pristroja zvolte ‘Systémové kontroly’. Potom zvolte ‘Aktualizacia
pristroja’.

6) Pripojte USB paméatové médium k Vasmu pristroju.

7) Stlacte OK. Softvér bude zaktualizovany.

Poznamka: Prosim pockajte na ukoncéenie aktualizdacie. Toto méze trvat’ do 10 minut.



8) Po ukondéeni aktualizacie softvéru pristroja sa objavi vyzva na restart pristroja. Vypnite pristroj.
Pockajte minimalne 3 sekundy a znova zapnite pristroj.

Vas spektrofotometer je teraz aktualizovany.



