
AMÓNNA ELEKTRÓDA Ammonia ISE combination
electrode, fixed cable, BNC
Kat. číslo produkta: 5192700

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Kombinovaná iónovo selektívna elektróda (ISE) na meranie plynného amoniaku s vymeniteľným membránovým modulom, možnosťou
dopĺňania elektrolytu a fixným káblom s konektorom BNC. Elektróda sa dodáva spolu s troma amónnymi membránovými modulmi a
roztokom na plnenie elektródy.

Presný
Nepotrebujete len odpoveď, ale správnu odpoveď a rýchlo.
 
Optimalizované algoritmy stabilizácie v prístrojoch Hach eliminujú dohady operátorov a obmedzujú nepresné merania.
 
Mnohé elektródy špecificky fungujú
 
s cieľom poskytnúť správne výsledky a najrýchlejšiu
 
odpoveď, a to aj v najnáročnejších podmienkach.

Jednoduché na použitie
V súčasnosti sa viac ako inokedy zameriavate na úspory.
 
Vynechajte čítanie komplikovaných používateľských príručiek a venujte čas meraniu - vďaka inovačnému usporiadaniu prístrojového menu od
spoločnosti Hach a jednoduchým klávesniciam na skutočne intuitívne ovládanie.
 
 

Robustný a odolný
Spoľahnite sa na odolné prístroje od spoločnosti Hach, ktoré vydržia nástrahy častého používania v teréne
 
. Vyberte si z najodolnejších elektród alebo nesklenených elektród - robustné a vode odolné zariadenia, ktoré intenzívne používate každý deň.
 
 

Flexibilný
Potrebujete merať v laboratóriu aj v teréne? Spoločnosť Hach ponúka efektívnosť a účinnosť prostredníctvom spoľahlivých a vysoko
výkonných systémov, ktoré je možné jednoducho presúvať priamo z laboratórneho stola na miesto merania.
 
 
Odmerajte požadované parametre ešte dnes a využite možnosť ďalšieho rozšírenia v budúcnosti.
 

Technické údaje



Dĺžka: 149 mm

Dĺžka kábla: 0.91 m

Materiál: Telo elektródy: ABS

Plniaci roztok: 4447226

Přesnost: ±0,02 mV alebo 0,05 %, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia (závisí od aplikácie)

Priemer: 12 mm

Referenčné rozhranie sondy: Pórovitý PTFE prstencový krúžok

Rozsah merania: 0,06 - 17.000 mg/L 0,06 mg/l – 17 000 mg/l NH3

Špeciálne funkcie: Elektróda na meranie plynov

Teplotný rozsah: 0 - 50 °C

Teplotný senzor: -

Typ elektrody: Laboratórna kombinovaná ISE

Typ senzora: Meranie plynov: sklo s vymeniteľnou membránou citlivou na NH3

Vyžadovaný ISA: 4447169

Záruka: 6 mesiacov

Potrebné príslušenstvo

• Amoniak, přípravek pro úpravu iontové síly (ISA), polštářky s práškem, bal./100 ks  (Item 4447169)
• Súprava s náhradnou membránou pre amoniak (NH3), 5 ks  (Item 5192711)
• Plnicí roztok, ISENH3181, 0,1M NH₄Cl, 50 mL  (Item 4447226)
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