
AMTAX sc Analyzátor amónnych iónov on-site, exteriér,
0,05-20 mg/L NH4-N, 10m
Kat. číslo produkta: LXV421.99.12001

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Nebezpečné

Transparent, high quality measurement technology for reliable values with short response time

Vysokopresný procesný prístroj na stanovenie amónnych iónov vo vode, odpadovej vode a aktivovanom kale. Kryt pre montáž v exteriéri.
Súčasťou je filtračná sonda s 10-metrovou hadicou. Napájanie 230V AC/50 Hz.
 
Príprava vzoriek sa vykonáva integrovanou sondou na prípravu vzoriek s 10-metrovou vyhrievanou hadicou. Filtračná sonda pracuje pod
napätím 230 V. Vyhodnotenie výsledkov a prevádzka s kontrolérom SC 1000. Analyzátor je vybavený izolovaným krytom pre inštaláciu v
exteriéri. Vzorku je možné analyzovať než nastane degradácia. Amónne ióny sa vo vzorke najskôr konvertujú na plynný amoniak. Cez plynovú
permeabilnú membránu elektródy prenikne iba plynný NH3, ktorý je detegovaný. Táto metóda zaručuje široký merací rozsah a je menej
citlivá na krížovú kontamináciu, než je pri ISE (ión selektívnych) elektródach obvyklé. Membránová filtrácia „in situ“; filtračné moduly sú
zameniteľné.
 
 
Prognosys poskytuje istotu nameraných hodnôt. Prognosys monitoruje, poskytuje spoľahlivé hodnoty merania a identifikuje, kedy sú potrebné
nadchádzajúce údržbové úkony na jednoducho čitateľnom farebnom displeji.

Automatické čistenie a kalibrácia
Amtax sc Ammonium Analysers are available in four measuring ranges. With detection limits as low as 0.02 mg/L and as high as 1000 mg/L,
the Amtax sc can be used anywhere in the wastewater treatment process, from the influent or start of the nitrification process with high NH4-N
levels to the effluent with only low ammonium levels. In the lowest range it can also be used for drinking water applications.

Rozšírená automatická diagnóza
Nutrient removal is a critical and sensitive process in wastewater treatment. Quick response is vital for optimal operation. The fast response
time of only 5 minutes, including sample preparation and selection of the measurement interval, make the Amtax sc one of the fastest
responding ammonium analysers on the market.

Montáž možná na stenu, zábradlie či stojan
The Amtax sc Analyser is designed to be installed at the measuring location, including outdoor locations. The housing is weatherproof and
lockable so that the analyser can be installed right at the basin, even in the toughest climates.
 
The Amtax sc easily mounts to a wall, rail- and stand-mounting options are available. Due to its SC technology the anlyser is ready for use in
the network of the SC controller ("plug-and-play").

S integrovanou filtračnou sondou
The analyser calibrates and cleans itself automatically and is equipped with comprehensive self-diagnostic routines. With at least a 3-month
supply of reagents (for 5 min interval), the Amtax sc analyser offers the most economical reagent consumption. Reagents and wear parts are
easily accessible.

Množstvo ďalších verzií k dispozícii na vyžiadanie
The Amtax sc analyser works with a low-maintenance filtration system (e.g. Filtrax) that removes particles larger than 0.15 µm. The filtrate is
sent to the analyser while air bubbles constantly clean the filtration membrane.
 
The analyser is also available as two channel version for measurement at two different sampling points.



Technické údaje

Čas odozvy: < 5 minutes, including sample preparation

Detekčný limit: 0.05 mg/L NH4-N

Dĺžka kábla: 2 m napájací kábel pevne pripojený k analyzátoru

Hladina vzorky: Hladina kvapaliny v nádrži s filtračnou sondou musí byť pod úrovňou analyzátora

Hmotnosť: Bez systému prípravy vzorky a bez chemikálií: 31 kg

Interval merania: 5 - 120 min (možnosť voľby pevných hodnôt)

Istenie: Prostredníctvom kontroléra SC 1000 alebo sieťového zdroja: Maximálne 2 analyzátory na jeden
kontrolér SC 1000 alebo jeden sieťový zdroj

Krytie: IP55

Kvalita vzorky: Ultra filtrated or comparable

Materiál: ASA/PC, odolný UV záření

Metóda merania: GSE (Plynovo senzitívna elektróda) so šróbovateľným membránovým viečkom

Možnosti vzorkovania: s filtračnou sondou (10-metrová hadica)

Najnižší detekčný limit: 0.05 mg/L NH4-N

Obsah balenia: 0.05 - 20 mg/L NH₄-N, 230 VAC Amtax sc Ammonium Analyser, Filterprobe sc with 10 m
heated hose, 3 month supply of all necessary consumables at 5 minute cycle time, user manuals.

Parameter: Ammonium

Počet kanálov: 1

Podmienky skladovania: 4 - 55 °C menej ako 95% relatívnej vlhkosti

Požiadavky na napájanie (Hz): 50 Hz

Požiadavky na napájanie (V): 230 V AC, napájaný transformátorom alebo SC1000

Prenos dát: komunikácia medzi výstupom prúdu, relé a zbernicou prostredníctvom SC kontroléra

Presnosť: S použitím štandardných roztokov: 3 % + 0,05 mg/L

Prevádzková teplota: -20 - 45 °C

Prevádzková vlhkosť: 95 % relativní vlhkost, nekondenzující

Prietok: 1 - 20 L/h vzorka

Princíp merania: GSE (elektróda citlivá na plynné látky)

Přípustný rozsah chloridů : Max. koncentrácia Cl-: 1000 mg/L

Prúdový výstup: Rozhraní relé, proudových výstupů a sběrnice prostřednictvím kontroléru SC 1000 nebo sc 200

Reprodukovateľnosť: 2 % + 0,05 mg/L

Rozmery (V x Š x H): 720 mm x 540 mm x 390 mm

Rozsah merania: 0,05 - 20,0 mg/L NH4-N

Rozsah pH: 5 - 9 pH

Rozsah tlaku: -30 - 50 mbar s kontinuálnou prípravou vzoriek; v mieste prepadovej nádoby

Špeciálne funkcie: Uzamykateľná skriňa; automatické čistenie a kalibrácia; rozšírená autodiagnostika

Teplota vzorky: 4 - 40 °C

Vnútorné/Vonkajšie: Vonkajší

Výstup: Current output, relays and bus communication via SC controller

Záruka: 24 mesiacov

Obsah balenia



0.05 - 20 mg/L NH₄-N, 230 VAC Amtax sc Ammonium Analyser, Filterprobe sc with 10 m heated hose, 3 month supply of all necessary
consumables at 5 minute cycle time, user manuals.

Potrebné príslušenstvo

• Modul displeja SC1000  (Item LXV402.99.00001)
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