Be Right™

Vreckovy kolorimeter DR300, rozpusteny kyslik, s kufrikom

Kat. cislo produkta: LPV445.99.03110
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nas
Dostupné

Osvedcena minulost’. Presnost’ a rychlost’.

Model DR300 si zachovava spol'ahlivost’ vreckového kolorimetra Hach s pouZivatel'sky praktickejsim dizajnom.

Upozoriiujeme, Ze reagencie nie su sicast'ou supravy a treba ich zakupit’ samostatne.

Spol’ahlivé
Od roku 1993 spolocnost’ Hach nad’alej poskytuje prvotriedne chemikalie a kolorimetrické pristroje, ktoré zabezpecuja spolahlivé a presné
merania.

Jednoduchost’

Jednoducho povedané, intuitivna obsluha minimalizuje potencidlne chyby pri manualnom zadavani, pricom zabezpecuje presné vysledky
merania, na ktoré sa moZzete vZdy spol'ahnit’. VAcsi displej so zlepSenym podsvietenim vo vel'kej miere ul'ahcuje odcitanie hodn6t merani vo
vsetkych podmienkach.

Odolnost’
Robustny, vodotesny (IP67) dizajn odola akymkol'vek podmienkam, s ktorymi sa stretnete v teréne alebo na cestach (pady, extrémne teploty,
dazd’ a necistota).

Technické udaje

Absorbancia: 0-2,5Abs

Detektor: Kremikové fotodioda

Displej: LCD (podsvieteny): LCD s podsvietenim

Hmotnost”: 0,25 kg

Kompatibilné kyvety: 1 c¢cm (10 mL), 25 mm (10 mL)

Krytie: IP67, vodotesny do 1 m po dobu 30 mintt

Metdda merania: HRDO

Obsah balenia: Kazdy vreckovy kolorimeter DR300 sa dodava ako suprava pripravena na pouZitie v pevnom
puzdre (4660200) vratane batérii, meracich kyviet (2427606) a prirucky. Reagencie treba zakupit’
samostatne.

Parameter: Kyslik, rozpusteny

Prevadzkové podmienky: 0 - 50 °C; 0 - 90 % relativna vlhkost' (bez kondenzacie)

Rozmery (V x S x H): 34 mm X 69 mm x 157 mm

Rozsah merania: 0,2 - 10,0 mg/L O,



Sirka spektralneho pasma: 15 nm Sirka spektralneho pasu

Specialne funkcie: S kufrikom

VlInova dizka: 528 +2 nm

Zéaruka: 24 mesiacov

Zéaznam dat: Poslednych 50 merani

Zdroj napéjania: Styri alkalické batérie typu AAA; pribliZzna Zivotnost je 5000 stanoveni
Zdroj svetla: Svetlo emitujtica diéda (LED)

Obsah balenia

Kazdy vreckovy kolorimeter DR300 sa dodava ako suprava pripravena na pouZitie v pevnom puzdre (4660200) vratane batérii, meracich
kyviet (2427606) a prirucky. Reagencie treba zaktpit samostatne.
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