Be Right™

Standardny roztok chloridu sodného, 18 000 pS/cm (NIST)

Kat. cislo produkta: 2307442
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nas
Dostupné

HACH

Standardni roztoky konduktivity pro laboratorni a terénni analyzu
10 246 mg/l NaCl. Pre vodivostné elektrédy.

Vhodné aj pre aparatiry na Standardizaciu vodivosti, pS/cm (pmhos/cm).

Navaznost na standardni referencni materialy NIST
Pri jakémkoliv stanoveni je zcela zasadni, abyste si vZdy mohli byt jisti spravnosti svych vysledkt bez ohledu na to, zda méfite v laboratofi
nebo v terénu. Zcela klicova je kvalita standardnich roztoki.

Vhodné pro poutziti s pristroji Hach a dalSimi pFistroji.
Zakladem pro presnd méfeni konduktivity je dobra péce o vodivostni celu a jeji spravna kalibrace.

Spolehlivé baleni
Dodava se ve vzduchotésném baleni se zarucenou Zivotnosti.

Technické udaje

Koncentrécia: 18 000 pS/cm pri 25°C +50 pS/cm pri 25°C

Nadvéaznost' na NIST: Ano

Package settings: Léahev

Parameter: Konduktivita

Platforma: Roztok

Podmienky skladovania: 10 - 25 °C (chrarite pred svétlem)

Popis: Kalibra¢ni roztok konduktivity

Specialna pozndmka: Trvanlivost po otevieni pfi dodrZeni doporucenych podminek skladovéani a pouZiti: 3 mésice
Vel'kost balenia: 100 mL

Vzorec: NaCl
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