
DR1900 Prenosný spektrofotometer
Kat. číslo produkta: DR1900-02L

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Laboratórne metódy na dosah ruky

Tento spektrofotometer s viac ako 220 vopred naprogramovanými metódami Hach a Hach vo vodotesnom prevedení, ktoré bolo testované na
odolnosť voči nárazom, poskytuje výsledky v laboratórnej kvalite v podobe prenosného prístroja do terénu.
 
Spektrofotometer sa výborne hodí na používanie v teréne, pretože je skonštruovaný tak, aby vás mohol všade sprevádzať. Analýza v teréne
môže prebiehať v prašnom a mokrom prostredí, ktoré iné zariadenia jednoducho nevydržia. Tento prístroj, ktorý bol navrhnutý na terénne
účely, má veľkú, ľahko čitateľnú obazovku a jednoduché používateľské rozhranie, vďaka ktorému je analýza jednoduchšia ako kedykoľvek
predtým, a to aj v tých najťažších podmienkach. Spektrofotometer pod svojím robustným povrchom ukrýva vyše 220 najbežnejších metód
na analýzu vody. Pomocou jednoduchého rozhrania si môžete vytvoriť svoje vlastné metódy, aby ste mohli analyzovať dôležité ukazovatele.
Analýza prebieha na vlnovej dĺžke v rozsahu od 340 do 800 nm, vďaka čomu tento terénny prístroj dosahuje výsledky, s akými sa obvykle
stretávame len pri laboratórnych zariadeniach.
 
Vyhodnotenie kyvetového testu LCK je možné, avšak bez načítania čiarového kódu a 10-násobného merania.

Kompaktný dizajn Vám umožňuje brať prístroj kamkoľvek so sebou

S využitím stoviek zabudovaných metód analyzujte, čo treba

Zabezpečte presné výsledky v teréne

Uľahčite si testovanie vďaka jednoduchému a prehľadnému rozhraniu

Testované v náročných podmienkach - konštrukcia odolná voči vode a prachu

Technické údaje

Detektor: Křemíková fotodioda

Displej: LCD (podsvietený): Grafický displej 240 x 160 pixel (LCD, č/b, s podsvietením)

Environmentálne podmienky: teplota: 10 - 40 °C

Fotometrická linearita: < 0,5 % (0,5 - 2,0 Abs)

Fotometrická presnosť: ± 0.003 Abs pri 0,0 - 0,5 Abs

Fotometrický merací rozsah: 0 - 3 Abs (rozsah vlnovej dĺžky 340 – 800 nm)

Hmotnosť: 1,5 kg

Jazyky užívateľského rozhrania: Anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, španielsky, portugalský, bulharský, čínsky, český,
 
dánsky, holandský, fínsky, grécky, maďarský, japonský, kórejský, poľský, rumunský,
 
ruský, slovinský, švédsky, turecký



Kalibrácia vlnovej dĺžky: Automatická

Kompatibilita kyviet: 10 mm hranaté/1-palcové hranaté a
 
13 mm/ 1-palcové kruhové

Krytie: IP67

Obsah balenia: Návod na použitie v tlačenej verzii, CD s návodom a pracovným postupom v niekoľkých
jazykoch vo formáte pdf. Sada kyvetových adaptérov v krabici. Balenie 4 batérií typu AA. Kryt
proti prachu

Optický systém: Referenčný lúč, spektrálny

Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť: max. 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)

Podmienky skladovania: -30 - 60 °C (-30 - 140 °F), max. 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)

Power Module?: Ne

Požiadavky na batérie: 4 alkalické batérie typu AA

Předprogramované metody: 220 (Vyhodnotenie kyvetového testu LCK je možné, avšak bez načítania čiarového kódu a 10-
násobného merania.)

Presnosť vlnovej vĺžky: ± 2 nm (rozsah 340 – 800 nm)

Prevádzkové podmienky: 10 až 40 °C, max. 80% relativní vlhkost (nekondenzující)

Prevádzkový režim: Transmitancia (%), absorbancia a koncentrácia

Region: EU

Reprodukovateľnosť: ± 0,005 Abs (0 - 1 A)

Rozhranie: USB typu Mini IP67 (s voliteľným modulom)

Rozmery (V x Š x H): 98 mm x 178 mm x 267 mm

Rozptýlené svetlo: < 0,5 %T pri 340 nm s NaNO2

Sieťové spojenie: 110-240 V / 50/60 Hz (* je zapotřebí volitelný modul. Nemusí být dostupný ve všech oblastech)

Teplotný rozsah: 0 – 50 °C

Užívateľské programy : 50

Vodeodolné?: 340 - 800 nm

Voľba vlnovej dĺžky: Automatická

Záruka: 24 mesiacov

Záznam dát: 500 merané hodnoty (výsledok, dátum, čas, ID vzorky, ID užívateľa podľa GLP)

Zdroj napájania: 4x alkalická batéria veľkosti AA
 
4x dobíjateľná batéria NiMH*
 
Napájanie*: 110 - 240 V; 50/60 Hz
 
(* vyžaduje sa voliteľný modul.
 
Nemusí byť dostupný vo všetkých lokalitách.)

Zdroj svetla: Xenónová záblesková výbojka

Životnosť batérie: 15 dní (štandardne) pri 5 meraniach denne/5 dní v týždni bez podsvietenia*
 
* Používanie podsvietenia skracuje životnosť batérie.

Obsah balenia

Návod na použitie v tlačenej verzii, CD s návodom a pracovným postupom v niekoľkých jazykoch vo formáte pdf. Sada kyvetových adaptérov
v krabici. Balenie 4 batérií typu AA. Kryt proti prachu
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